Al unni ja kronSteins ventil ?j an?m fas?d?m 170- 60

KronsSteins ventil?jam?m fas?d?m KW1 170-60 4mm

f
\

Cena bez PVN, Par cen?m citiem izm?riem, 1?dzu, sazinieties ar m?su menedzeriem.

V2rt?jums: V2l nav v?rt?jumu
Cena

Uzdot jaut?jumu par preci
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Al un?ni ja kronSteins ventil ?jan?m fas?d?m 170- 60

Alum?nija kronsteins ventil?jam?m fas?d?m KW1 170-60 (ekstrud?ts alum?nijs
KW1 kronsteins, at§?ir?b? no liektiem profiliem, ir ar liel?ku nestsp?ju) biezums 4 mm.

KW1 konsole ir profesion?la alum?nija fas?des konsole, kas izstr?d?ta speci?li ventil?jamo
fas?zu sist?m?m. T? tiek plasi izmantota gan komerci?laj?s, gan priv?taj?s ?k?s, nodrosinot
stabilu un ilgm?z?gu apaksSkonstrukciju daz?du apdares materi?lu mont?zai: keramikas
gran?tam, kompoz?tmateri?lu pane?iem, HPL, S?iedru cementam u.c.

Pateicoties r?p?gi p?rdom?tai ?eometrijai, KW1 fas?des konsole nodroSina ?rtu mont?Zu un
prec?zu alum?nija profilu regul?Sanu vis?s tr?s as?s, kas ?auj kompens?t sienas
nel?dzenumus. Pastiprin?t? konstrukcija un 4 mm biez?s sienas garant? augstu nestsp?ju, bet
speci?|? “pap?za” forma palielina notur?bu pret s?nu slodz?m.

Izmantojot ventil?jam?s fas?des konsoles KW1, j?s ieg?stat:

ilglaic?gu un droSu fas?des sist?mu,

prec?zu un ?tru mont?zu,

augstu notur?bu pret slodz?m un vibr?cij?m,

samazin?tu mont?zas laiku,

pilnu savietojam?bu ar BS alum?nija profilu sist?m?m.

KW1 ir viens no uzticam?kajiem risin?jumiem ventil?jamo fas?zu mont?z?.
Biez?k uzdotie jaut?jumi)

1. Kam paredz?ta KW1 konsole?
KW1 konsole paredz?ta ventil?jamo fas?Zu sist?m?m ar keramikas gran?ta, kompoz?tmateri?lu,
HPL, $?iedru cementa un citu apdares materi?lu pane?iem.

2. No k?da materi?la izgatavota KW1 konsole?
Konsole ir izgatavota no augstas iztur?bas alum?nija ar 4 mm sienas biezumu, nodrosSinot
lielisku nestsp?ju un ilgm?z?bu.

3. Vai KW1 konsolei ir regul?Sana?
J?, konsole ?auj regul?t profilu poz?ciju vis?s 3 as?s, kas iev?rojami atvieglo mont?Zu un sienas
nel?dzenumu kompens~ciju.

4. Vai KW1 konsole ir piem?rota liel?m slodz?m?
J?, pastiprin?t? konstrukcija un “pap?dis” nodroSina augstu notur?bu pret vertik?laj?m un s?nu
slodz?m.

5. Vai KWL1 tiek izmantota profesion?I?s sist?m?s?
J?, KW1 konsole ir svar?ga BS profesion?lo ventil?jamo fas?zu sist?mu sast?vda?a, ko izmanto
gan jaunb?v?s, gan renov?cij?s.
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